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1 .  З А Щ О  Е С Т Е С Т В Е Н А  К О Н Т Р О Л И Р У Е М А  В Е Н Т И Л А Ц И Я ?

помещение. Комфортът в не добре проветрените помещения се 

нарушава, заради задържащата се пара, вредни вещества, дим и най-вече 

- въглероден диоксид. С използването на естествената вентилация Вие ще 

живеете комфортно и в здравословна среда.

• За комфорт у дома 
Новопостроеното жилище съдържа от три до пет хиляди литра строителна 

влага. Тричленно семейство ежедневно, под формата на различни 

изпарения, отделя във въздуха средно около 10 литра вода. Лошото 

проветрение на жилището предразполага към натрупване на всичката 

тази влага. Естествената вентилация предотвратява появата на конденз 

топлоизолацията на сградата.

• За енергоспестяване
   Помещенията може да се проветряват разбира се и чрез отваряне на 

прозорците и вратите. Това обаче води до неконтролируема загуба на 

електроенергия, директно навлизане на насекоми и не на последно 

място повишаване опасността от опити за кражби. Затова естествената 

вентилация посредством продуктите на RENSON е ефективно и 

сигурно решение, съобразено с даденостите за климатичните условия, 

индивидуалните особености и предназначението на помещенията и 

сградите.

2 .  П Р О Д У К Т О В А  Г А М А

2. 4. Външни 
слънцезащитни 

системи ICARUS®

• За здравословен начин на живот
на един непушач са необходими 14,4 м3 свеж въздух на час в закрито 

и плесен, увеличавайки експлоатационния срок на конструкцията и 
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2 . 1 .  П Р О З О Р Е Ч Н И  В Е Н Т И Л А Ц И О Н Н И  С И С Т Е М И

Прозоречните вентилационни системи на RENSON са естетични, компактни и осигуряват ефективно 

проветряване. Те създават здравословен вътрешен климат и икономисват енергия. Възможно е монтирането 

им на прозорци от дърво, алуминий, метал и PVC. Произвеждат се по зададен размер или се доставят на пръти 

от по 6 м. Възможно е производството в натурален или елоксиран алуминий, както и прахово боядисан в 

над 150 цвята по RAL. В асортимента влизат - стандартна прозоречна вентилация по профилите, прозоречна 

вентилация със саморегулираща се клапа и звукоизолираща прозоречна вентилация. Всички вентилационни 

системи RENSON се монтират и обслужват лесно.

Вентилац ия по  профи лите  

• Лесен  и бърз монтаж  :

 1) оформете подходящ отвор

 2) монтирайте външния и вътрешен профил

• Монтаж  на нови или вече монтирани прозорци

• Стандартни  размери

• Със  саморегулируем а клапа или със звукоизолация

• Модели  : Hit and miss, Canopy , Tipvents , ...

Прозоречн а  ве нти лац ия 

• С  термоизолация

• Лесно  отваряне и затваряне

• Монтаж  над и под стъклопакет а или между два делителя

• Дебелина  на стъклопакет а : 20, 24, 28, 32 мм

• Различни  варианти на управлени е - ръчно , с корда , лост или електромотор

• Модели  :  -  Плъзгащи вентилатор и : THL100 ,THL100 V

  -  Вентилатор и с клапи : TC60, TC45, THM90

Сам оре г улируема  прозоречна  вентилац ия  

• С  термоизолация

• Лесно  отваряне и затваряне

• С клапа за саморегулиран е, реагиращ а на силата на вятъра

• Дебелина  на стъклопакет а : 20, 24, 28, 32 мм, с изключени е на системата 

 INVISIVENT®,      която   се монтира над рамката на прозореца , за профили с 

 ширин а от 50 до 184 мм.

• Различни  варианти на управлени е - ръчно , с корда , лост или електромотор

• Модели  : -  Прозоречн а вентилаци я : AR75, AR90

   -  Над рамката на прозореца  : INVISIVENT ®

AEROVENT®                                                                                     

THM90

AR75
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Звукоизолирана прозоречна вентилация 

• С  термоизолация

• Висока  степен на звукоизолаци я към уличен шум - от 32 до 56 dB 

 независимо от дебита на свеж въздух

• Възможности  за монтаж над рамката на прозореца  (INVISIVENT ® AK) 

 или  над стъклопакет а (SONOVENT ®)

• Различни  варианти на управлени е - ръчно , с корда , лост или 

 електромотор

• Модели  : AK80 , SONOVENT ® ,INVISIVENT ® AK

S C R E E  N  VE N T ® 

• С  термоизолация

• Комбинация  от вентилаци я и слънцезащите н екран

• Вътрешният  профил се демонтир а за лесно почистван е или подмяна на

 

екрана

• Система  SCREENVENT®  Mistra l - комбинаци я от вентилационн а система 

 с фиксиран в краищата екран, осигуряващ слънцезащита и защита от  насекоми

• Модели  : SCRE ENVENT® ,SCRE ENVENT® Mistral

SCREENVENT®

AK80
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2 . 2 .  В Е Н Т И Л А Ц И О Н Н И  Р Е Ш Е Т К И

Вентилационните решетки на компанията RENSON са естетични с дълъг 

експлоатационен период, осигуряващи ефективно проветряване, 

комфортен и здравословен климат в помещенията. Изготвени са от ламели 

от екструдиран алуминий. Възможно е производството им по зададен 

размер и разнообразни  форми . Широка гама външни и вътрешни решетки: 

вградени стенни решетки, прозоречни решетки, противопожарни решетки, 

противовзломни стенни решетки, звукоизолационни решетки, подови 

решетки и решетки за вграждане във врати. Възможно е производството 

в натурален или елоксиран алуминий, както и прахово боядисан в над 150 

цвята по RAL. Всички произвеждани решетки отговарят на изискванията на 

сертифика т HEVAC за водонепроницаемост.

В г р а д е н и  с т е н н и  р е ш е т к и
• Различна  геометри я на ламелата

• Мрежа  против насеком и от неръждаем а стомана

• Различни  видове на управление

• Възможно  е влаганет о на профил за водоотвеждане  и изсушаване

П р о з о р е ч н и  в е н т и л а ц и о н н и  р е ш е т к и
• Дебелини  на вграждан е 24 мм

• Различна  геометри я на ламелата

• Мрежа  против насеком и от неръждаем а стомана

• Монтаж  като стъклопакет

• Различни  видове на управление

• Възможно  е влаганет о на профил за водоотвеждане  и изсушаване

В е н т и л а ц и о н н и  р е ш е т к и  з а  ф а с а д и
• Мрежа  против насеком и от неръждаем а стомана

• Монтаж  на фасадата

• Възможно  е влаганет о на профил за водоотвеждане  и изсушаване

З в у к о и з о л а ц и о н н и  р е ш е т к и
• За  вграждан е към фасада и в отвори

• Ламелите  съдържа т изолиращ и и незапалим и минералн и влакна

• Дълбочина та на решеткат а определя степента на звукоизолация та в dB

И н т е р и о р н и  в е н т и л а ц и о н н и  р е ш е т к и
• Различни  системи за интериорн а вентилаци я :

 - Подови решетки, решетки за вграждане във врати, саморегулируеми 

 р ешетки, решетки за пречистване на въздуха, радиаторни решетки
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2 . 3 .    ВЕНТИЛАЦИОННИ ИВИЧНИ

 С ТЕНИ -  L IN IUS®

Системата се състои от екструдирани 

алуминиеви ламели, закрепени с клипси 

между две екструдирани носещи 

алуминиеви колони. Използват се същите 

типове ламели, като тези в решетките. 

Доставятс е поз ададенир азмерии лин а 

цели пръти. Възможно е производството 

в натурален или елоксиран алуминий, 

както и прахово боядисан в над 150 цвята 

по RAL. Възможно е производство на 

огънати конструкции, интегрирани врати и 

съединяване под различен ъгъл.

• Ламела тип L.033

• Ламела тип L.033V

• Ламела тип L.050

• Ламела тип L.050HF

• Ламела тип L.066

• Ламела тип L.075

• Ламела тип L.095

• Ламела тип L.065AL

• Ламела тип L.065gL

• Ламела тип L.065StS

• Ламела тип  L.150AC

• Ламела тип Evo 96

• Ламела тип Evo 130

• Ламела тип Evo 176

Дълбочина на ивичните стени в мм

ТИП 
LD.0065

ТИП  
LD.0195

ТИП  
LD.0460

ТИП  
LD.0995

ТИП 
LD.1260

TYPE L.033 2 9 4 0 6 6 . 5 1 2 0 1 4 6 . 5

TYPE L.033V 4 8 . 1 5 9 . 1 8 5 . 6 1 3 9 . 1 1 6 5 . 6

TYPE L.050 4 9 . 5 6 0 . 5 8 7 1 4 0 . 5 1 6 7

TYPE L.050HF 4 9 . 5 6 0 . 5 8 7 1 4 0 . 5 1 6 7

TYPE L.066 6 3 . 5 7 4 . 5 1 0 1 1 5 4 . 5 1 8 1

TYPE L.075 7 2 8 3 1 0 9 . 5 1 6 3 1 8 9 . 5

TYPE L.095 8 6 9 7 1 2 3 . 5 1 7 7 2 0 3 . 5

TYPE L.065AL 5 8 . 5 6 9 . 5 9 6 1 4 9 . 5 1 7 6

TYPE L.065GL 5 8 . 5 6 9 . 5 9 6 1 4 9 . 5 1 7 6

TYPE L.065StS 5 8 . 5 6 9 . 5 9 6 1 4 9 . 5 1 7 6

TYPE L.150AC 1 7 6 . 5 1 8 7 . 5 2 1 4 2 6 7 . 5 2 9 4

TYPE Еvo 96 8 1 . 8 9 2 . 8 11 8 . 3 1 7 2 . 8 1 9 9 . 3

TYPE Еvo 130 1 0 6 . 2 11 7 . 2 1 4 3 . 7 1 9 7 . 2 2 2 3 . 7

TYPE Еvo 176 1 3 8 . 2 1 4 9 . 2 1 7 5 . 7 2 2 9 . 2 2 5 5 . 7

тип LD.0065

тип LD.0195

тип LD.0460

тип LD.0995

тип LD.1260

Ламела 
тип

LD.0065

Ламела тип 
LD.0195

Ламела тип  
LD.0460

Ламела тип
 LD.0995

Ламела тип
 LD.1260
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О б е к т и  и з п ъ л н е н и  с  L I N I U S ®
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2 . 4        С. Л Ъ Н Ц Е З А Щ И Т Н И 

 С И С Т Е М И

Технически грамотният избор и използването 
на слънцезащитните системи позволява 
да се създаде комфорт в помещенията 
(през лятото и зимата)  и значителнод а се 
намалят разходите за електроенергия като 
се контролира осветеността и прегряването 
на помещенията.

 SUNCLIPS ® Classic SUNCLIPS ® Evo 96 SUNCLIPS® Evo 96 SUNCLIPS® Evo 130 SUNCLIPS ® Evo 176

Възможни са следните начини за монтаж: 

SUNCLIPS® - стандартен монтаж :

Хоризонтално или засенчване под ъгъл с позиционирани под, над или между колоните ламели. Системата се 

захваща към сградата с монтажни конзоли, които предварително се монтират за колоните.

SUNCLIPS® касети :

Ламели SUNCLIPS® Evo 96 закрепени с винтове към предварително изработени шини. Монтират се вертикално, 

хоризонтално или под ъгъл. Доставят се в готов асемблиран вид.

Система SUNCLIPS® Patio :

Слънцезащитни плъзгащи или сгъваеми алуминиеви панели. Панелът се състои от рамка изработена по зададените 

размери с цели или перфорирани  ламели SUNCLIPS® Evo. Системата може да бъде доставена с ръчно или електро- 

задвижване или автоматично управление.

Обзор на ламелите тип  S  UNCLIPS® :
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СИСТЕМА (SUNCLIPS®)

Слънцезащитната система SUNCLIPS® е 
изградена с леки екструдирани С-образни 
алуминиеви профили, монтирани 
самостоятелно между носещи профили 
или предварително сглобени в касети. За 
постигане на желаните норми на засенчване, 
системата позволява хоризонтален и 
вертикален монтаж, както и огъване на 
ламелите в дъги (макс. 30°).
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СИСТЕМА  I    C ARUS®

Архитектурната слънцезащитн-а сис
тема ICARUS® се състои от екструдир-а
ни алуминиеви криловидни или пра -
воъгълни ламели монтирани между 
различни типове носещи профили за 
постигане на оптимален резултат-. Фик
сирани или подвижни ламели разпо -
ложени хоризонтално или вертикално. 
Системата намира добро приложение 
като облицовка, растерен елемент по 
фасадите или визуална бариера.

Възможни са следните типове монтаж :

ICARUS® Quickfi x:
Лесен монтаж на структурната сл-ънце
защита благодарение на патентована 
клипс система за захващане на ламели -
те към носещите профили монтирани 
за фасадата. Тези профили могат пред -
варително да бъдат закрепени към но -
сещата конструкция.

ICARUS® неподвижен :
Хоризонтално, вертикално или под ъгъл монтирана слънцезащитна система с ламели позиционирани между 
странични държатели (капачки) . Наклонът , дълбочинат а и формата на капачките може да варира в зависимос т от 
изискванията на дизайнерите и индивидуалните нужди на проекта.

ICARUS® подвижен :
Хоризонтална , вертикална или наклонена слънцезащитн а система с подвижни ламели . Движението на ламелите 
се извършва   от  0 - 90  градуса  В. сякакви   други   ъгли  или  специфични    изисквания    могат   да се изпълнят    след 
консултация с нашия проектантски отдел. Възможно е ръчно или електро-задвижване, както и автоматичен 
контрол.

ICARUS® Patio :  
Системата се състои от плъзгащи или сгъваеми алуминиеви панели. Панелите се състоят от изработени по 
размер рамки и могат да бъдат изпълнени с ламели тип  ICARUS ® Aero или Plano. Възможно е ръчно или електро- 
задвижване, както и автоматичен контрол.

Обзор на ламелите тип ICARUS® :

 ICARUS®  ICARUS® ICARUS® ICARUS® ICARUS® ICARUS® ICARUS®
 Aero 125 Aero 150 Aero 200 Aero 300 Aero 360 Aero 400 Аero  480

 ICARUS®  ICARUS® ICARUS®
 Plano 60 Plano 150 Plano 200
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L O G G I A ®

Разработенат а от RENS ON нова слънце-
защитна система LoggIA®  е комбинация 
от стабилна външна рамка и множество 
от различни по дизайн ламели . Logg IA® 
панелите могат да бъдат монтирани като 
фиксирани, плъзгащи или сгъваеми еле -
менти Р. азработенит е   различни   видове 
рамки имат за цел постигане на-  опти
мална слънцезащита и вятъроустойчи -
вост за желаните размери и позициони -
ране на конструкцията. В допълнение 
към нейните функционални аспекти, 
Logg IA®  ще  съживи вашата фасада без 
значение дали това е новострояща се 
сграда или проект за обновяване.

Като мултифункционален елемент за 
всяка фасада , Logg IA®  предлага: 
- Слънцезащита
- Интензивна вентилация
- Балконска преграда
- Регулиране на постъпващат а светлина
- Защита против насекоми
- Частично скриване
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Възможн и са следнит е начини на монтаж :

Плъзгащи панел и  : ръчно или моторизирано управление

Сгъваеми панели: в  ъзможно е само ръчно управление

Неподвижни панел и  : ръчно или моторизирано управление

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

- Екструдирани алуминиеви профили

- Високо качесво и естетичен външен вид

- Полиестерно прахово боядисване  (60-80 microns) във всички RAL разцветки или анодизирано покритие (20 microns)

- Фабрично сглобени и готови за монтаж панели, изработка по зададени размери

- Лесно обслужване и движение

- Висококачествени аксесоари

- Устойчивост и стабилност

Обзор на наличните рамки LOGGIA® :

 LG.040 LG.065 LG.130
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40

46
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FIXSCREEN  ®

Първият слънцезащитен екран, който е едновременно вятъроустойчив и не 

позволява проникването на насекоми. Ветроустойчив във всяка позиция, 100% 

защитап ротивн асекомив  затвореноп оложение,п окритиед о 18 кв.м. само  от 

един екран. Този екран предлага уникална възможност за контрол на светлинния 

и температурнияп оток.И зключителное легантнои зделие-  подходящоз а 

използване в жилищни и офис сгради. Благодарение на интелигентна система за 

навиване, водещите профили на FIxSCREEN® осигуряват плавното му движение. 

Всичко това гарантира здравина и устойчивост на силни ветрове. Тракащите и 

раздрани екрани отдавна вече са в миналото! По този начин контролираме платна 

с площи до 18 кв.м. е кранът FIxSCREEN® може да се използва също и за интензивна 

вентилация съчетана със защита срещу насекоми. Всяко изделие завършва с 

долна шина с гумен уплътнител за осигуряване на добро уплътнение в затворено 

положение.

R
ef. F

IxS
C

R
E

E
N

® • R
E

N
S

oN
 H

ead
q

u
arters 

W
areg

em
 

(B
E

)

ХАРАКТЕРИСТИКИ :

• Интелигентна ветроустойчива изпъваща система с водачи

• Ръчно, моторизирано или дистанционно управление

• Безшумно движение

• Прахово боядисване на профилите в цвят по RAL

• Платно от фибро-стъкло или полиестер изпълнимо в различни цветове

• Всички тъкани са с много- висок слънцезащитен фактор

• Гумен уплътнител за осигуряване на добро уплътнение в затворено положение

ПРИЛОЖЕНИЯ:

• За всякакви типове прозорци: aлуминиеви, дървени, PVC, както и окачени фасади

• Нови сгради или обновителни проекти

• Жилищни сгради и такива с обществено предназначение: болници ,домове 

 за възрастни, офис сгради, учебни заведения, ...

• Външно и вътрешно приложение

Технически характеристики:

• Максимални размери:

 -  FIxSCREEN® 100: ширина 4000 мм х височина 2700 мм.

 -  FIxSCREEN® 150: ширина 6000 мм х височина 3000 мм или ширина 

   3000 мм х височина 6000 мм. 

• Алуминиева  кутия:

 -  FIxSCREEN® 100 : ширина 100 мм х височина 100 мм.

 -  FIxSCREEN® 150 : ширина 157 мм х височина 150 мм.

• Платно  от фибро-стъкло , топлозащитна или светлозащитн а тъкан

Тест във въздушен тунел извършен от Von Karman институт в Ukkel (Белгия): 

в затворено положение се доказа изпънатост на платното при ветрово 

натоварване със скорост на вятъра до 80 км/час. За изделия   FIxSCREEN ® с 

размери 2000 х 2000 мм, не бяха регистрирани проблеми за скорости до 120 

км/час.
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КОМПАНИЯТА RENSON - ВАШ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕСТЕСТВЕНА 

ВЕНТИЛАЦИЯ И СЛЪНЦЕЗАЩИТА

                   БОГ АТИ ТР А ДИЦИИ В ОБ ЛАСТ ТА НА ИНОВ АЦИЯТА И Р АЗВИТИЕТО НА СИСТЕМИ ЗА 

ВЕНТИЛАЦИЯ И С ЛЪНЦЕЗАЩИТА.  ОТ 1909 Г . КОМПАНИЯТА RENSON Р АБОТИ В ТОЗИ 

ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ , НАТРУПА ЛА Е ДЪЛГОГО ДИШЕН ОПИТ И ЗАС ЛУЖЕН АВТОРИТЕТ. ДНЕС 

RENSONЕ  ПРИЗНА Т ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕР В ОБ ЛАСТ ТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЕСТЕСТВЕНА 

ВЕНТИЛАЦИЯ И С ЛЪНЦЕЗАЩИТА. Г ЛАВНИЯТ НИ ОФИС Е Р АЗПО ЛОЖЕН В ЗАБЕ ЛЕЖИТЕ ЛНА 

СГР А ДА В Б ЛИЗОСТ ДО АВТОМАГИСТР А ЛА Е17. С АМА ТА СГР А ДА Е ПРИМЕР ЗА УСПЕШНО 

ИЗПО ЛЗВ АНЕ НА НАШАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА З ДР АВОС ЛОВНА СГР А ДА И Е ОБР АЗЕЦ НА НАШИЯ 

ТЕХНО ЛОГИЧЕН ПРОФЕСИОНА ЛИЗЪМ. 

Г ЛАВНАТА ЗА ДА ЧА НА КОМПАНИЯТА RENSON Е ДА СЪЗ ДАВ А З ДР АВОС ЛОВНА ЖИЗНЕНА 

СРЕДА В СГР А ДИТЕ И ДА ОСИГУР ЯВ А ИКОНОМИЯ ОТ СРЕДСТВ А ЗА ЕНЕРГИЯ НА КЛИЕНТИТЕ 

СИ. НАШИТЕ ИЗ ДЕ ЛИЯ СПОСОБСТВ АТ ЗА ПОНИЖАВ АНЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБ ЛЕНИЕТО И 

ЗАЩИТА НА ОКО ЛНАТА СРЕДА.

КОМПАНИЯТА RENSON ЩЕ НАПРАВИ НЕОБХОДИМОТО ЗА ВАШИЯ УСПЕХ :

• Възможностите на екипа на RENSON Ви гарантират прилагането на най-
правилното и оптимално решение за слънцезащита и естествена вентилация на 

обекти с различна сложност. Ние разполагаме с всичко необходимо з а    е  д   н  о   успешно 

и дългогодишно сътрудничество с всички строителни организации и технически 
специалисти.

• Отделът  за научно изследване и развитие на компани  я   т а          е     в    тясно 
сътрудничество с водещи европейски научно-изследователски организации. Това 
позволявау спешно да се реализират новите концепции и води до създаване    на нови 

изделия и системи.

•  В Белгия на площ от 75.000 кв.м. в компанията      R  E   N  S   O   N      с  а    разположени  : 

конструкторски отдел, производство, екструзията на алуминиеви профили, 
автоматична линия за прахово боядисване, цех за елуксация, цех за изделия от PVC, 

цех за асемблиране и склад.

• Главният офис на компания RENSON, отдел продажби и маркетинг се намират в 

Белгия. Ние имаме изградени филиали във Франция и Великобритания. Н  и  е     и    нашите 
дилъри продаваме системите RENSON в Европа и по целия свят.
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Вашият RENSON дилър за Българ ия:

© Renson Ventilatio n NV, Waregem , 2009

Всички права запазени. Никаква част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в автоматизирани 
системи за обработка, с цел да бъде на разположение под каквато и да е форма или начин, независимо елекронен или механичен, 
включителн о фотокопиран а, записван а или всякакви други действия без предварителното  писмено разрешение  на автора.
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